
  GALAD ЖКУ/РКУ/ГКУ28 Селена

   

 

   Особенности

 
Массовый сегмент. Для стильных дворов

 
Ударопрочное защитное стекло:
светостабилизированный полиметилметакрилат,
сохраняет коэффициент пропускания с
течением времени

 
Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием,
устойчивый к агрессивной среде

 
Отражатель: алюминиевый анодированный, с
высоким коэффициентом отражения

 
Установка на консоль или на торшерную опору

 
Цветовая температура, цветопередача и
световой поток определяются лампой. Лампа в
комплект поставки не входит.

   Цвет
    X По умолчанию:

Черный
     Покраска

в любой цвет

    Модификации

Код Наименование Мощность Патрон КПД Тип КСС Степень
защиты

Климатическое
исполнение

  Тип лампы: ДРИ

 
00910

  ГКУ28-100-002
Селена : ШО (с/стеклом
торшерн. опора) 

  100 Вт   Е27   79 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

 
00067

  ГКУ28-150-002
Селена : ШО (с/стеклом
торшерн. опора) 

  150 Вт   Е27   82 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

 
00069

  ГКУ28-70-002 Селена
: ШО (с/стеклом
торшерн. опора) 

  70 Вт   Е27   70 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

  Тип лампы: ДНаТ

 
00181

  ЖКУ28-100-002
Селена : ШО (с/стеклом
торшерн. опора) 

  100 Вт   Е40   78 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

 
00184

  ЖКУ28-150-002
Селена : ШО (с/стеклом
торшерн. опора) 

  150 Вт   Е40   84 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

 
00186

  ЖКУ28-70-002 Селена
: ШО (с/стеклом
торшерн. опора) 

  70 Вт   Е27   83 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1
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  Модификации

Код Наименование Мощность Патрон КПД Тип КСС Степень защиты Климатическое
исполнение

  Тип лампы: ДРЛ

 
00236 

  РКУ28-125-002
Селена : ШО (с/стеклом
торшерн. опора) 

  125 Вт   Е27   78 %   широкая
осевая

  IP54   У1

 
00238 

  РКУ28-80-002 Селена :
ШО (с/стеклом торшерн.
опора) 

  80 Вт   Е27   76 %   широкая
осевая

  IP54   У1

  Тип лампы: ДРИ

 
00909 

  ГКУ28-100-001 Селена
: ШО (с/стеклом) 

  100 Вт   Е27   79 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

 
00066 

  ГКУ28-150-001 Селена
: ШО (с/стеклом) 

  150 Вт   Е27   82 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

 
00068 

  ГКУ28-70-001 Селена :
ШО (с/стеклом) 

  70 Вт   Е27   70 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

  Тип лампы: ДНаТ

 
00180 

  ЖКУ28-100-001
Селена : ШО (с/стеклом)

  100 Вт   Е40   78 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

 
00182 

  ЖКУ28-150-001
Селена : ШО (с/стеклом)

  150 Вт   Е40   84 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

 
00185 

  ЖКУ28-70-001 Селена
: ШО (с/стеклом) 

  70 Вт   Е27   83 %   широкая
осевая

  IP54   УХЛ1

  Тип лампы: ДРЛ

 
00235 

  РКУ28-125-001
Селена : ШО (с/стеклом)

  125 Вт   Е27   78 %   широкая
осевая

  IP54   У1

 
00237 

  РКУ28-80-001 Селена :
ШО (с/стеклом) 

  80 Вт   Е27   76 %   широкая
осевая

  IP54   У1
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    Примеры использования
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