
  GALAD ЖБУ/ЛБУ02 Маячок

   

 

 

   Особенности

 
Для использования как внутри, так и снаружи
помещений под навесом: IP54

 
Компактный размер

 
Корпус: алюминиевый, устойчивый к
агрессивной среде

 
Отражатель: алюминиевый анодированный, с
высоким коэффициентом отражения

 
Ударопрочное защитное стекло:
светостабилизированный поликарбонат,
сохраняет коэффициент пропускания с
течением времени

 
Цветовая температура, цветопередача и
световой поток определяются лампой. Лампа в
комплект поставки не входит.

   Цвет
    X По умолчанию:

Серый

    Модификации

Код Наименование Мощность Патрон КПД Тип КСС Степень
защиты

Масса

  Тип лампы: ДНаТ

 
00247

  ЖБУ02-50-003 Маячок
(прозрачный) 

  50 Вт   Е27   68 %   косинусная   IP54   2,8 кг

  Тип лампы: КЛЛ

 
00256

  ЛБУ02-11-003 Маячок
(прозрачный) 

  11 Вт   Е27   59 %   косинусная   IP54   1,5 кг

 
01473

  ЛБУ02-15-003 Маячок
(прозрачный) 

  15 Вт   Е27   65 %   косинусная   IP54   1,5 кг

 
00257

  ЛБУ02-20-003 Маячок
(прозрачный) 

  20 Вт   Е27   60 %   косинусная   IP54   1,5 кг

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93 Москва, Проспект Мира, 106 info@bl-g.ru 1

http://www.tcpdf.org

