
  GALAD Кассиопея Ретро LED

     Особенности

 
Аутентичный дизайн, позволяющий вписать
светильник в городскую среду,
сформированную архитектурными объектами во
времена смены эпох начала XX века.

 
Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого
сплава с порошковым покрытием.

 
Подвесное исполнение - не требуется установки
опор

   Цвет
    X По умолчанию:

Серый
     Покраска

в любой цвет

    Модификации

Код Наименование Мощность Тип КСС Цветовая
температура

Степень защиты

  Габариты: 625x625x702 мм

 
24780

  GALAD Кассиопея LE
D-100-ШО/С1(740/RAL9
011/D/0/ORN2/GEN2/Ре
тро) 

  100 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

 
24785

  GALAD Кассиопея LE
D-100-ШО/С1(730/RAL9
011/D/0/ORN2/GEN2/Ре
тро) 

  100 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65

 
24774

  GALAD Кассиопея LE
D-100-ШО/С1(730/RAL7
040/D/0/ORN2/GEN2/Ре
тро) 

  100 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65

 
24769

  GALAD Кассиопея LE
D-100-ШО/С1(740/RAL7
040/D/0/ORN2/GEN2/Ре
тро) 

  100 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

 
24770

  GALAD Кассиопея LE
D-120-ШО/С1(740/RAL7
040/D/0/ORN2/GEN2/Ре
тро) 

  120 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

 
24776

  GALAD Кассиопея LE
D-120-ШО/С1(730/RAL7
040/D/0/ORN2/GEN2/Ре
тро) 

  120 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65

 
24781

  GALAD Кассиопея LE
D-120-ШО/С1(740/RAL9
011/D/0/ORN2/GEN2/Ре
тро) 

  120 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93 Москва, Проспект Мира, 106 info@bl-g.ru 1



  Модификации

Код Наименование Мощность Тип КСС Цветовая
температура

Степень защиты

  Габариты: 625x625x702 мм

 
24786 

  GALAD Кассиопея LE
D-120-ШО/С1(730/RAL9
011/D/0/ORN2/GEN2/Ре
тро) 

  120 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65

 
24771 

  GALAD Кассиопея LE
D-40-ШО/С1(740/RAL70
40/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  40 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

 
24787 

  GALAD Кассиопея LE
D-40-ШО/С1(730/RAL90
11/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  40 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65

 
24777 

  GALAD Кассиопея LE
D-40-ШО/С1(730/RAL70
40/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  40 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65

 
24782 

  GALAD Кассиопея LE
D-40-ШО/С1(740/RAL90
11/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  40 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

 
24778 

  GALAD Кассиопея LE
D-60-ШО/С1(730/RAL70
40/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  60 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65

 
24783 

  GALAD Кассиопея LE
D-60-ШО/С1(740/RAL90
11/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  60 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

 
24772 

  GALAD Кассиопея LE
D-60-ШО/С1(740/RAL70
40/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  60 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

 
24788 

  GALAD Кассиопея LE
D-60-ШО/С1(730/RAL90
11/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  60 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65

 
24773 

  GALAD Кассиопея LE
D-80-ШО/С1(740/RAL70
40/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  80 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

 
24779 

  GALAD Кассиопея LE
D-80-ШО/С1(730/RAL70
40/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  80 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65

 
24784 

  GALAD Кассиопея LE
D-80-ШО/С1(740/RAL90
11/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  80 Вт   широкая осевая   4000 К   IP65

 
24789 

  GALAD Кассиопея LE
D-80-ШО/С1(730/RAL90
11/D/0/ORN2/GEN2/Рет
ро) 

  80 Вт   широкая осевая   3000 К   IP65
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    Примеры использования

    
  

  
  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93 Москва, Проспект Мира, 106 info@bl-g.ru 3

http://www.tcpdf.org

