
9 Вт

IР54 50 000ч

LED

Освещение клумб, газонов, цветочных 
композиций, кустарников и деревьев, 
пешеходных дорожек, бульваров, зон 
отдыха, автозаправочных станций

-45…+40º С

Под наклонными отверстиями находится
рассеиватель из ударопрочного пластика, 
который обеспечивает мягкий и равномерный свет

Прочный антивандальный алюминиевый корпус с 
защитой от воров, встроенная кабельная коробка

Установка производится на фундамент или в землю. 
Доступна модификация со сквозной проводкой для 
последовательного соединения светильников.
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ПРИМЕНЕНИЕ



Фирменный бренд
Фирменное название
Тип источника света - светодиодный модуль
Потребляемая мощность
Световой поток, лм
Цветовая температура и общий индекс цветопередачи:
   750 = CRI ≥70, 5000К
   840 = CRI ≥80, 4000К
   930 = CRI ≥90, 3000К
   также возможны и другие значения
Высота, мм 
Цвет корпуса (RAL7040, YW360F)
Опция управления: 
   0 – без диммирования
   1 – DALI 
   2 – 1-10В 
   3 – Dynadymmer 
   4 – PLC
   5 – NEMA socket 
   6 – Miniphotocell 
   7 – Ampdimm 
Дополнительные функции - наличие сквозной проводки (TW)
Номер поколения (GEN1, GEN2)

GALAD Столбик LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/TW/GEN1)
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ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ

Наименование

GALAD Столбик LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/GEN1)

GALAD Столбик LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/TW/GEN1)

ЗДФ для Столбика LED-9
 

Мощность, 
Вт

9

9

-

Световой 
поток, лм

30

30

-

Код

13792
 
15640
 
13826 

Сквозная
проводка

нет

есть

-
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