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ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ

Гл. код Наименование Мощность, Вт

24771 GALAD Кассиопея LED-40-ШО/С1(740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 40

24777 GALAD Кассиопея LED-40-ШО/С1(730/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 40

24782 GALAD Кассиопея LED-40-ШО/С1(740/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 40

24787 GALAD Кассиопея LED-40-ШО/С1(730/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 40

24772 GALAD Кассиопея LED-60-ШО/С1(740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 60

24778 GALAD Кассиопея LED-60-ШО/С1(730/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 60

24783 GALAD Кассиопея LED-60-ШО/С1(740/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 60

24788 GALAD Кассиопея LED-60-ШО/С1(730/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 60

24773 GALAD Кассиопея LED-80-ШО/С1(740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 80

24779 GALAD Кассиопея LED-80-ШО/С1(730/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 80

24784 GALAD Кассиопея LED-80-ШО/С1(740/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 80

24789 GALAD Кассиопея LED-80-ШО/С1(730/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 80

24769 GALAD Кассиопея LED-100-ШО/С1(740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 100

24774 GALAD Кассиопея LED-100-ШО/С1(730/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 100

24780 GALAD Кассиопея LED-100-ШО/С1(740/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 100

24785 GALAD Кассиопея LED-100-ШО/С1(730/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 100

24770 GALAD Кассиопея LED-120-ШО/С1(740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 120

24776 GALAD Кассиопея LED-120-ШО/С1(730/RAL7040/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 120

24781 GALAD Кассиопея LED-120-ШО/С1(740/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 120

24786 GALAD Кассиопея LED-120-ШО/С1(730/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Ретро) 120

Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым 
покрытием.

Прозрачный рассеиватель из ПММА толщиной 4 мм.

Защита от КЗ и ХХ, защита от перегрева.

Материал оптической части – поликарбонат.

Современная групповая вторичная оптика.
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КАССИОПЕЯ LED (РЕТРО)
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ГАБАРИТЫ

СВЕТОВАЯ 
ОТДАЧА

150 лм/Вт

КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

У1

МОЩНОСТЬ

40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 Вт

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

4000 К
2700/3000/5000 К

RAL9011

ЦВЕТА КОРПУСА

RAL7040

Типы КСС: ШО,  ШОС, ШБ1, ШБ2, ШБ3
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Декоративное

основание

Опора НФКоническая опораГранёная опора

Декоративный

переходник

мв. 5.02

9м



мв. 5.05
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КОМПЛЕКТЫ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

Кронштейн декоративный

Переходник чугунный-1
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