
GALAD Урбан LED
Серия современных универсальных консольных 
светильников, созданных для освещения улиц, дорог, 
площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, 
автостоянок, площадей перед торговыми центрами.



Особенности конструкции  
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Забота об окружающей среде
Светильник на 98% состоит
из перерабатываемых материалов.

Премиальный сегмент.
Светильник мирового 

уровня по лучшим
в России технологиям.

Автоматическое отключение от сети
при открытии крышки.

Степень защиты
Степень защиты IP66. Корпус защищен 
от пыли и влаги. Возможна двойная 
герметизация светильника с отдельной 
герметизацией отсека источника 
питания.

Монтаж и обслуживание

Монтаж и обслуживание светильника без инструментов! 
Все компоненты подключаются с помощью легкозажим-
ных клемм. Доступ к оптической и электрической части 
при помощи замка на корпусе светильника. Замену 
светодиодного модуля и источника питания можно 
осуществлять без демонтажа светильника с опоры. 

Узел крепления

Светильник имеет универсальный узел крепления, который позволяет 
устанавливать его как на торшер, так и на кронштейн      50, 60, 76 мм.
Также возможна регулировка угла наклона светильника -10/+10°.

Оптика

Специальная оптика,
разработанная
для российских дорог.

0/+10° 

+10/-10° 
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Корпус
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава
методом литья под давлением.

Варианты исполнения
1. Стандартный корпус.
2. Корпус с заглушкой для NEMA — разъема.
3. Корпус с модулем управления.

Возможно изготовление светильника с различными 
системами управления, позволяющие решить самые 
разнообразные задачи:
DALI
1-10 В
PLC
Dynadimmer

Молниезащита
Защита от импульсных перенапряжений
4, 6, 10 кВ.

Технические характеристики  
Напряжение сети      

Световая отдача     

Цветовая температура    

Мощностной ряд     

Степень защиты     

Индекс цветопередачи    

Климатическое исполнение

Цвет по умолчанию

Масса без узла крепления 

Гарантия   

230  (176-300) В

не менее 150 лм/Вт

4000 К (под заказ 2700-5000 К)

от 40 до 300 Вт

 IP66

не менее 70

У1

серый RAL7040

6,8/9,8/13 кг

5 лет
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Применение  
Дороги

и магистрали Парки Автостоянки
Коттеджные

поселки Площади

По умолчанию:

RAL 7040

Дополнительно:

Interpon YW360F






























