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GALAD Арклайн LED

Внимание!

Модернизация светильника GALAD Арклайн 
LED. С августа 2021 г. будьте внимательны при 
заказе.

Новые модификации

Старые модификации Аналог - новые  модификации

Код Наименование

13083 GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/
OP/PS/0/GEN1)

13084 GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/
OP/PS/EL1/0/GEN1)

13085 GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/
OP/PS/TW/0/GEN1)

13086 GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/
OP/PS/TW/EL1/0/GEN1)

Код Наименование

18617 GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/
PS/0/GEN1)

18618 GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/
PS/EL1/0/GEN1)

18619 GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/
PS/TW/0/GEN1)

18620 GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/
PS/TW/EL1/0/GEN1)

Увеличение световой отдачи светильника

104
130

97
117

Новые мощности 32 и 60 Вт 

Увеличение индекса цветопредачи 80 Ra  
(в старых модификациях 70 Ra)

Возможность управления - DALI

Матовый Прозрачный 

Код Наименование Мощность,  
Вт

Световой 
поток, лм

Сквозная 
проводка БАП Управление Тип 

подключения

GALAD Арклайн Эконом LED (матовый рассеиватель)

18280 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/W/0/GEN1) 32 3750 - - - кабель

18281 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/W/EL1/0/GEN1) 32 3750 - • - кабель

18282 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/W/TW/0/GEN1) 32 3750 • - - кабель

18283 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/W/TW/EL1/0/GEN1) 32 3750 • • - кабель

18285 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/W/1/GEN1) 32 3750 - - DALI кабель
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Новые модификации

Код Наименование Мощность,  
Вт

Световой 
поток, лм

Сквозная 
проводка БАП Управление Тип 

подключения

GALAD Арклайн Эконом LED (матовый рассеиватель)

878787 GALAD Арклайн Эконом LED-60 
(6800/840/OP/W/0/GEN1) 60 6800 - - - кабель

18249 GALAD Арклайн Эконом LED-60 
(6800/840/OP/W/TW/0/GEN1) 60 6800 • - - кабель

18617 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/PS/0/GEN1) 32 3750 - - - коннектор

18618 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/PS/EL1/0/GEN1) 32 3750 - • - коннектор

18619 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/PS/TW/0/GEN1) 32 3750 • - - коннектор

18620 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/PS/TW/EL1/0/GEN1) 32 3750 • • - коннектор

18622 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(3750/840/OP/PS/1/GEN1) 32 3750 - - DALI коннектор

18625 GALAD Арклайн Эконом LED-60 
(6800/840/OP/PS/0/GEN1) 60 6800 - - - коннектор

18626 GALAD Арклайн Эконом LED-60 
(6800/840/OP/PS/TW/0/GEN1) 60 6800 • - - коннектор

GALAD Арклайн Эконом LED (прозрачный рассеиватель)

17959 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/W/0/GEN1) 32 4270 - - - кабель

17960 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/W/EL1/0/GEN1) 32 4270 - • - кабель

17961 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/W/TW/0/GEN1) 32 4270 • - - кабель

17962 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1) 32 4270 • • - кабель

18284 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/W/1/GEN1) 32 4270 - - DALI кабель

13080 GALAD Арклайн Эконом LED-36 
(3750/740/CL/W/0/GEN1) 36 3750 - - - кабель

13081 GALAD Арклайн Эконом LED-36 
(3750/740/CL/W/EL1/0/GEN1) 36 3750 - • - кабель

13082 GALAD Арклайн Эконом LED-36 
(3750/740/CL/W/TW/0/GEN1) 36 3750 • - - кабель

13087 GALAD Арклайн Эконом LED-36 
(3750/740/CL/W/TW/EL1/0/GEN1) 36 3750 • • - кабель

18246 GALAD Арклайн Эконом LED-60 
(8000/840/CL/W/0/GEN1) 60 8000 - - - кабель

18247 GALAD Арклайн Эконом LED-60 
(8000/840/CL/W/TW/0/GEN1) 60 8000 • - - кабель

18613 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/PS/0/GEN1) 32 4270 - - - коннектор

18614 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/PS/EL1/0/GEN1) 32 4270 - • - коннектор

18615 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/PS/TW/0/GEN1) 32 4270 • - - коннектор

18616 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/PS/TW/EL1/0/GEN1) 32 4270 • • - коннектор

18621 GALAD Арклайн Эконом LED-32 
(4270/840/CL/PS/1/GEN1) 32 4270 - - DALI коннектор
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Новые модификации

GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/0/GEN1)

Потребляемая мощность светильника, Вт 

Световой поток светильника, лм

Цветовая температура и общий индекс цвето-
передачи: 
740 = CRI70 + 4000 K 
840 = CRI80 + 4000 K

Тип рассеивателя: 
CL – прозрачный; 
OP - матовый
способ подключения светильника к сети: 
W – провод; 
PS – герметичный коннектор

Дополнительные опции:* 
TW – сквозная проводка; 
EL1 – наличие блока аварийного питания (1 час работы в аварийном 
режиме) 
* – в наименовании могут присутствовать одновременно обе  опции, 
в этом случае порядок написания следующий: TW/EL1. 
В случае отсутствия дополнительных опций пункт E опускается. 

Возможность управления: 
0 – без диммирования 
1 – DALI

Поколение светильника: 
GEN1 – первое поколение

Расшифровка таблицы модификаций

Код Наименование Мощность,  
Вт

Световой 
поток, лм

Сквозная 
проводка БАП Управление Тип 

подключения

GALAD Арклайн Эконом LED (прозрачный рассеиватель)

18623 GALAD Арклайн Эконом LED-60 
(8000/840/CL/PS/0/GEN1) 60 8000 - - - коннектор

18624 GALAD Арклайн Эконом LED-60 
(8000/840/CL/PS/TW/0/GEN1) 60 8000 • - - коннектор

13080 GALAD Арклайн Эконом LED-36 
(3750/740/CL/W/0/GEN1) 36 3750 - - - кабель

13081 GALAD Арклайн Эконом LED-36 
(3750/740/CL/W/EL1/0/GEN1) 36 3750 - • - кабель

13082 GALAD Арклайн Эконом LED-36 
(3750/740/CL/W/TW/0/GEN1) 36 3750 • - - кабель

13087 GALAD Арклайн Эконом LED-36 
(3750/740/CL/W/TW/EL1/0/GEN1) 36 3750 • • - кабель


